+++ INDIVIDUELL STECKEN UND KOMBINIEREN +++
EU-patentrechtlich geschiitzte Steckelemente und Rahmenkonstruktion
> Rahmenkonstruktion unendlich verkettbar
feuerverzinkte Saulenfundamenteisen
konstruktiver Holzschutz von unbehandeltem Larchen - Vollholz
Saulen aus Brett-Schicht-Holz (Fichte, 160 x 160 mm)
—> Steckelemente, wetterfest verleimte Dreischichtplatte, 2-fach gewachst

Grundausstattung:

+ massive, auf Fundamenten zu verankernde
Saulenkonstruktion

+  zu verschraubende Querverbinder - und
Dachkonstruktion

+  Leiter und GFK-Rutsche

Grundmafle: L/B/H 1,72m x 1,72m x 3,46m
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+130 Steckelemente,

mit denen die Kinder Wand - und Innenausbau
selbst vornehmen konnen, jederzeit
Veranderungen moglich sind und dadurch die
Kreativitdt der Kinder stidndig gefordert ist.
(Steckelementeldngen von 116mm — 1676mm)
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Stapelwagen,
padagogisch wertvoll, zur praktischen

Aufbewahrung aller Steckelemente.
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Zusatzsortiment:
- weitere Steckelemente, wie z.B.:
- Lochsteckelemente
- Amaturensteckelement
- Klappen, Einsteckbdden
- Steckverbinder
- gerasterte Rundstéibe
- Anbauteile: - Reckstange
- Kletterstange
- Kletternetz

Zertifizierung und Produktpriifung durch TUV Thiiringen Anlagentechnik GmbH
Zugelassen nach EN 1176 fiir Kinder ab 3 Jahren.



